PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Bytovy diim
Habrova 2658/10, 130 00 Praha 3

Zadavatel: Spolecenstvi viastnikti B.J.
Habrova 2658/10, 130 00 Praha 3

Energeticky specialista:  Ing. Kamila Kutakova
energeticky specialista
MPO 1222 ze dne 3.7.2013



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, Cislo: Habrova 2658

PSC, misto: 130 00 Praha 3

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 2328,30 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,27 m?m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 2898,00 m?
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Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.3.4.5 © PROTECH spol. s r.o0.

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.1

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni poZadavkil na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

Trida energetické néro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii l

Jiny ucel zpracovani prikazu

Tida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii D

Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Kamila Kutakova

Cislo opravnéni MPO 1222

Podpis energetického
specialisty

Datum vypracovani priikazu

Datum vypracovani priikazu 28.12.2014

Ing. Kamila Kutakova kamila.kutakova@seznam.cz Tel.: 737140716 10/10



Prikaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.

Prikaz 2013 v.3.4.5 © PROTECH spol. s r.o.

PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani prikazu

M Jiny G&el zpracovani :

[0 Nova budova [ Budova uZivana organem vefejné moci
[J Prodej budovy nebo jeji ¢asti [ Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
[0 Vé&tsi zména dokon&ené budovy [0 Jina neZ vétsi zména dokonéené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné é&islo, PSC) :

Habrova 2658/10

130 00 Praha 3

Katastralni tzemi :

Zizkov

Parcelni ¢islo :

2922/28

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik :

SVJ Habrova 2658

Adresa : Habrova 2658/10
130 00 Praha 3

IC: 24692654

Telefon :

email :

Ing. Kamila Kutakova kamila.kutakova@seznam.cz

Tel.: 737140716
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Priukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.

Prikaz 2013 v.3.4.5 © PROTECH spol. s r.o.

Typ budovy
O Rodinny dtim M Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni ugely [0 Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 8 568,0
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(Csilﬁgc\alta vﬁgj(;?:hosztg :onstrukci ohranidujicich objem budovy V) (m?] ESE0p
Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m2/m3] 0,272
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 2898,0
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[0 Hnédé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan - butan

O Kusové dfevo, dievni $tépka [0 Drevéné peletky

O Zzemni plyn M Elektfina

M Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: O do50% véetng, O nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostiedi :
ucel: O na vytapéni, O pro pripravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing. Kamila Kutakova kamila.kutakova@seznam.cz
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Prakaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.3.4.5 © PROTECH spol. s r.0.

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla .. Mérna
Cinitel ,
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem
Konstrukce obalky budovy A, " v Splnéno tepla
i Nrq,j b; Hy,
[m?] [W/(m2-K)] [W/(m?K)] (ano/ne) [] [WIK]
SO3 sténa 1273,5 0,35 0,30/0,20 - 1,00 4457
OD3 100/130 23,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 257
OD3 100/130 23,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 25,7
OD1 100/150 12,0 1,10 1,50/1,20 - 1,00 13,2
OD1 100/150 13,5 1,10 1,50/1,20 - 1,00 14,9
OD2 280/150 33,6 1,10 1,50/1,20 - 1,00 37,0
OD2 280/150 37,8 1,10 1,50/1,20 - 1,00 41,6
DB1 70/230 58,0 1,10 1,70/1,20 - 1,00 63,8
OD4 150/150 41,9 1,10 1,50/1,20 - 1,00 46,0
OD4 150/150 41,9 1,10 1,50/1,20 - 1,00 46,0
OD6 210/150 56,7 1,10 1,50/1,20 - 1,00 62,4
OD6 210/150 56,7 1,10 1,50/1,20 - 1,00 62,4
DO1 500/250 12,5 1,70 1,70/1,20 - 1,00 21,3
PDL1 podlaha 1np 321,8 0,90 0,45/0,30 - 0,75 218,4
SCH1 stfecha 321,8 0,25 0,24/0,16 - 1,00 80,4
Tepelné vazby mezi konstrukcemi| 2 328,3 0,020 - - 1,00 46,6
Celkem 2 328,3 1251,0
Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priimérny soudinitel prostupu tepla
Prevazujici : Referen¢ni hodnota
: . Objem - et ey
navrhova ey prumérného soucinitele
vnitini teplota y prostupu tepla zény
Zoéna V.
G)im,j ! Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m2K)]
Zéna 1-BD 20,0 8 568,0 0,43

Ing. Kamila Kutakova kamila.kutakova@seznam.cz Tel.: 737140716 3/10



Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.3.4.5 © PROTECH spol. s r.o.

Primérny sougéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uem,r Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = 2(Vi'uem,R,j)/v)
[WI(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,537 0,433 NE

Ing. Kamila Kutakova kamila.kutakova@seznam.cz Tel.: 737140716 4/10
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B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | U&innost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocer}a na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- TNH,gen vytapéni
péni nebo TH,em
COPy gen MH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%)/-] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
BD dalkové Ostatni 100 28,0 80,0 85,0 80,0

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby | Uéinnost vyroby | Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referen¢niho
TH,gen zdroje
nebo teP|a MH,gen,rq
COPy, gen nebo
COPy gen
[] [%)/-] [%)/1-] [ano/ne]
BD dalkové 80,0 80,0 ANO
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pFipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvod(i
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Qu,st Quw,gis
teplé Nw,gen
vody nebo
COPw,gen
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%)/[-] | [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
BD dalkové Ostatni 100,0 10,0 0 85 0,0 150,0
b.5.b) poZzadavky na uc¢innost technického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pripravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyny gen tepla pro pfipravu
nebo COPy 4, teplé vodynw,gen,rq
nebo COPyy g,
[-] [%)/-] [%)/-] [ano/ne]
BD dalkové 85,00 85,00 ANO

Ing. Kamila Kutakova

kamila.kutakova@seznam.cz

Tel.: 737140716
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b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti dil¢i Celkovy elektricky Pramérny mérny prikon
budova / zéna osvétlovaci potreby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
[
[] [%] [kW] [W/(m?-Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
BD BD 100 4,554 0,05
Budova celkem 4,554
Ing. Kamila Kutakova kamila.kutakova@seznam.cz Tel.: 737140716 6/10
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Energetickd naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP_ nebo
zéna EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZE E
Zéna 1 ) a O ] ] O O
b) diléi dodané energie
Budova Potreba Vypoctena Pomocna Dil¢i Mérna dil¢i
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Hodnocena 89 147 163 873 0 163 873 56,5
Vytapéni
Referenéni 78 463 144 234 0 144 234 49,8
Hodnocenéa 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0,0
Hodnocenéa 0 0 0,0
Vétrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 71707 84 361 0 84 361 29,1
Pfiprava TV
Referenéni 71707 84 361 0 84 361 29,1
Hodnocena 12 739 12739 0 12739 4,4
Osvétleni
Referenéni 13132 13132 0 13132 4,5
Ing. Kamila Kutéakova kamila.kutakova@seznam.cz Tel.: 737140716 7110




Prakaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.3.4.5 © PROTECH spol. s r.0.

c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
. vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Typ vyroby ; i i i .
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni .
jednotka EP¢yp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni .
jednotka EPgyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Fotovoltaické .
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické
systémy Qy ¢ sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni dilCich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositelli

Dil¢éi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-] [1 [KWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 12739 32 3,0 40 764 38 216
Ostatni 248 234 1.2 1,2 297 881 297 881
Celkem 260 973 X X 338 645 336 097

Ing. Kamila Kutakova kamila.kutakova@seznam.cz Tel.: 737140716 8/10
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova 241728,0
= [kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 260 9731 Spinéno HE
(8) | Referenéni budova 83,4 (ano/ne)
[kWh/(m?2-rok)]
(9) |Hodnocena budova 90,1
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 290 852,3
P [KWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 336 097,2 Splnéno KE
(12) | Referenéni budova 100,4 (ano/ne)
[KWh/(m?2-rok)]
(13) [Hodnocena budova 116,0
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 338 645,0
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 25477
Vyuziti obnovitelnych zdroju energie
(16) | 2 hiediska primami energie [%] 08

Ing. Kamila Kut'akova kamila.kutakova@seznam.cz Tel.: 737140716 9/10
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

Spliuje pozadavek podle §6 odst.1

Tiida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splnuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Tiida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii I

Jiny aéel zpracovani priikazu

Tiida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii D

Identifikaéni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Kamila Kut'dkova
Cislo opravnéni MPO 1222
Podpis energetického
specialisty
_/,"""
D —
/\_/_
Datum vypracovani prikazu
| Datum vypracovani prikazu 28.12.2014
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